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1.0 Amag

Bu belgenin amaci, Tedarikgi' tarafindan yapilacak isin yapilmasi igin gerekli olan Ozel Giivenlik Kosullari (SSC) hakkinda bilgi vermektir.
Her SSC; genel saglik ve glivenlik kosullar, risk azaltma gereksinimleri ve ayrica sektdre ve ticarete 6zgl uygulamalar, riske 6zel
planlama, yetkinlik ve arag ile ekipman gereksinimleri igin minimum gereklilikleri ortaya koyar.

SSC, Amazon'un tedarikgiyi yerine getirmesi icin gorevlendirdigi calismalar (izerinde gecerli olan yerel is saghgi ve guvenligi (WHS)
diizenleyici gerekliliklerinin (yururlikteki uygulama kurallari, kilavuz materyali ve standartlar dahil olmak lzere) yerine gegcmez veya
bunlarin hukuki bir yorumu degildir. Ayrica bu kosullar Tedarikginin, calisanlarinin ve digerlerinin (tedarikgiler, ziyaretgiler ve misafirler
dahil olmak lizere) saglik ve glvenligini saglama sorumlulugunu higbir sekilde hafifletmez. Tedarikginin Amazon igin Ustlenilen isle ilgili
saglk ve giivenlik risklerini ydnetmesi zorunludur. Tedarikgi, Amazon i¢in calismalarin yurituldugi yerlerde (Amazon’un tesisleri dahil
olmak tizere) gecerli olan her tiirlii yerel WHS hukuki gerekliliklerini degerlendirmek ve bu gereklilikleri karsilamak veya asmak igin
WHS programlarini uygulamak ve sirdiirmek zorundadir. Ayrica Tedarikci, Amazon tarafindan talimat verilmesi durumunda belirli
calisma tarleri icin gegerli olabilecek ve Amazon tarafindan tanimlanan ek gerekliliklere de uymak zorundadir.

Amazon bu belgede yer alan gerekliliklerin ve 6nerilerin Alt Yiklenicilere de genisletilecegini ve Tedarikginin saglik ve givenlik dahil
olmak Gzere Alt Yiklenicilerin katilim gosterdigi tim faaliyetlerden sorumlu oldugunu vurgulamaktadir.

Bu belge her konuyu kapsamaz, sahadaki tiim tehlikeleri ele almaz ve Tedarikginin zaman zaman Amazon tarafindan bildirilen ek
kosullara uymasi gerekir. Bu Kosullar zaman zaman Amazon tarafindan degistirilebilir. Amazon, bu kosullarla ilgili her tirli degisikligi
Tedarikgiye bildirecektir.

2.0 Kapsam

Bu belge, Amazon ile Tedarikgi arasinda kaynak saglama sireci sirasinda veya sonrasinda lizerinde anlasilan Ana Hizmet Sozlesmesi
(MSA), Ana Satin Alma Sézlesmesi (MPA), Ana is Emri (MWO), Satin Alma Sézlesmesi (PA) veya Satin Alma Emri (PO) belgelerinde
belirtildigi lizere, tim Tedarikgiler (Bolim 3.2.2 Operasyon kontrolii kisminda agiklanan faaliyetleri yiriten kurumlar) ve Amazon'un
Avrupa ve Birlesik Krallik’ta sahip oldugu veya kiraladigi tesislerinde is yapan tim c¢alisanlari icin gegerlidir.

Bu belgede aciklanan is Yeri Saghg ve Givenligi (WHS) gereklilikleri zorunludur ve bu belgeden Ustiin olan yerel WHS yasal
gerekliliklerine uyulmahdir.

3.0 WHS Tedarik¢i yonetimi

Tedarikgiler icin WHS yonetim silreci, Amazon'a yapilan faaliyetlerin yiritilmesi sirasinda minimum WHS uygulamalarinin,
standartlarinin ve prosedirlerinin etkili bir sekilde uygulanmasi ve ayri ayri denetimi konusunda Amazon ile Tedarikgileri arasindaki
iliskinin istikrarini ve seffafligini saglamak amaciyla WHS yoénergeleri olusturmayi amacglamaktadir. Bu siire¢ 6n yeterlilik, se¢cim,
yonetim ve calisma sonrasi asamalardan olusur.

1 Tedarikgi - bu belgenin amaci dogrultusunda Amazon igin is yapan herhangi bir ytklenici
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3.1 On yeterlilik ve secim

Tedarikgi, tiim yeterlilik belgelerini Amazon én yeterlilik siirecine? géndermeyi ve 6n yeterlilik siireciyle iliskili tim Ucretleri demeyi
kabul eder. Amazon'un 6n yeterlilik siirecine uyulmamasi, Tedarikginin Amazon sitelerinde hizmet sunmaya uygun olmamasina neden
olur. Tedarikgi asagidaki 6n yeterlilik bilgilerini saglamayi ve bunlara uymayi kabul eder:
e Asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak {izere, uygulanabilir oldugu durumlarda Amazon teknik sartlarini karsilamasi
gereken Sigorta Belgeleri:
o Genel sorumluluk
o lscitazminati
e Asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak (izere WHS performans verileri (verilerin, Amazon'un tanimlanmis tolerans
limitleri dahilinde oldugunu dogrulamak icin Amazon tarafindan degerlendirilmelidir):
o Kayip Zamanli Kaza Sikligi Orani (LTIFR)/Kayip Zamanli Olay Orani (LTIR) istatistikleri
o Yillik Toplam Kaydedilebilir Yaralanma Sikligi Orani (TRIFR)/Kaydedilebilir Olay Orani (RIR) istatistikleri
o  Bir WHS dizenleyici makami tarafindan diizenlenen her tirli icra islemleri (iyilestirme ve yasaklama bildirimleri
dahil)
o Olumler ve ciddi olaylar
e Tedarikginin faaliyet alanlarindaki WHS hukuki gerekliliklerini karsilamasi veya asmasi gereken WHS kilavuzlari veya prosedir
belgeleri,
e Tedarikgiye verilen dizenleyici makam tebligatlari veya diger belgeler (6rn. bir WHS dizenleyici makami tarafindan yapilan
herhangi bir kovusturma, mahkumiyet veya diger icra islemleri),
e Asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak lizere Amazon'un zorunlu tuttugu diger is verileri ve ek belgeler:
o Genel Saglik ve Guvenlik Yonetimi sistemi
o Tedarik¢i Onay Formu
o Tedarikgi Borcu Yoktur Onay Formu
o Tedarikgi Ekipmanlarinin Borcu Yoktur Onay Formu

Tedarikginin se¢im icin dikkate alinabilmesi igcin SSC belgesini gbzden gecirmesi ve gereksinimleri karsiladigini veya astigini onaylamasi
zorunludur.

3.2 YOnetim

Tedarikgi, proje ve ¢alisanlarla ilgili tiim belgeleri Amazon yerinde yénetim siirecine sunmayi kabul eder®. Amazon'un yerinde yénetim
strecine uyulmamasi, Tedarikginin Amazon tesislerinde hizmet sunmaya uygun olmamasina neden olur. Tedarikgi, asagidaki yerinde
yonetim bilgilerini ¢calismalardan en az 72 saat 6nce saglamayi kabul eder:

e Asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak tizere Amazon'un zorunlu tuttugu projeyle ilgili belgeler:
o Her turli Risk Degerlendirmesi/Glvenli Calisma Yontemi Beyani dahil olmak tzere proje giivenligi plani
o Tedarikgi Ekipman 6diing verme/Borcu Yoktur Onay Formu
o Malzeme Givenligi veri sayfalari (SDS).
o Kaldirma plani, kurtarma planlari, LOTO plani vb.
e Asagidakiler dahil ancak bunlarla sinirli olmamak izere Amazon'un sahasina giren her bir Tedarikgi ¢alisanina iliskin bilgiler:
o Oryantasyon ve saha tahliyesi talimatlari
o Tedarikgi ¢alisanlari tarafindan gercgeklestirilen belirli is rolleri igin egitimler, yeterlilikler ve lisanslar
o Tedarikgi ¢alisanlar tarafindan yirirlikteki WHS yasal gerekliliklerine uygun olarak gergeklestirilen belirli gérevler
icin deneyim, uzmanlik egitimi veya ise uygunluk kaniti.

Tedarikgi, kendisinin bu belgeye ve yerel WHS yasal gerekliliklerine uymak igin nasil calisacagini tanimlayan bir glivenli calisma sistemi
sunmalidir.

2 Amazon, Tedarikgi 6n yeterliligi ve yénetimi iin bir Uglincii taraf platformu kullanabilir.
3 Amazon, Yerinde Proje ve galisan yénetimi icin bir Ugiincii taraf platformu kullanabilir.

2
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Amazon'a hizmet saglarken Tedarikgiler ve Alt Yiikleniciler tarafindan uyulmasi gereken genel glivenlik kosullari asagida verilmistir.

3.2.1

3.2.2

3.23

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

Diizenlemelere Uygunluk. Tedarikgi, ilgili Glkenin yurarlikteki tiim yasalarina, kurallarina ve yonetmeliklerine uymanin yani sira
guvenlik gereksinimlerini belirlemeye yonelik sistematik bir yaklasim uygulamalidir. Tedarikgi (i) gerceklestiriimekte olan isle
ilgili tim gecerli givenlik gerekliliklerine uymali, (ii) diizenleyici glivenlik gerekliliklerinde herhangi bir degisikligi degerlendirmek
icin glvenilir ve endistri tarafindan taninan kaynaklari kullanmali ve (iii) herhangi bir yeni veya bagska bir sekilde ilgili dizenleyici
gerekliliklerin uygulanmasinin gerekip gerekmedigini belirlemek icin saha sireclerinde, faaliyetlerinde veya tehlikelerde bir
degisiklik meydana geldiginde is gtivenlik programini gézden gecirmelidir. Buna ek olarak Amazon, ek belgeler ve/veya diger
gereksinimlerin takip edilmesini isteyebilir.

Tehlike Tanimlama ve Risk Degerlendirmesi. Tedarik¢i, Amazon'un tesislerinde gergeklestirilen her gérev veya faaliyetle iliskili
tim WHS risklerini yerel WHS vyasal gerekliliklerine uygun olarak tanimlamali ve degerlendirmelidir. Bu tanimlama ve
degerlendirmeye, sahadaki ¢calismalarin baslamasindan dnce isin glivenli bir sekilde gergeklestirilmesi icin en azindan tehlikeleri
tanimlamak, riskleri degerlendirmek, gerekli kisisel koruyucu ekipmanlar, riski ortadan kaldirmak igin uygun yollari uygulamak
veya bunu yapmak uygun degilse uygulanabilir oldugu 6lglide riski en aza indirmek amaciyla isle ilgili belgelenmis bir Risk
Degerlendirmesi gerceklestirmek dahildir. Hizmete 6zgi risk degerlendirmesi ve/veya yontem beyani, ise yetki verilmesinden
en az 72 saat 6nce incelenmek tGzere Amazon ile paylasilmalidir.

Kisisel Koruyucu Ekipman (KKE). Tedarikgi, risk degerlendirmesine ve uygulanabilir saha glivenlik kurallarina gére Personeline
KKE saglamalidir. Amazon, Tedarikgiye veya Personeline KKD tedarik etmeyecektir. Tedarikginin Personeli (i) is yaparken her
zaman guvenlik ayakkabilari ve yiksek goriinarliiklu yelek giymelidir.

Tedarikg¢i Ekipmanlari. Tedarikgi, Hizmetleri yerine getirirken kendi arag¢ ve ekipmanlarini tedarik edecek ve kullanacaktir.
Tedarikgi, ekipmanlarinin (i) givenli oldugundan ve Ureticinin talimatlarina ve yurirlikteki WHS yasalarina, kurallara veya
yonetmeliklere uygun olarak isletilmesinden, (ii) Greticinin talimatlarina ve gegerli yasalara, kurallara veya diizenlemelere uygun
olarak uygun sekilde bakimlarinin ve servislerinin yapiimasindan tek sorumlu olacaktir. Tedarikgi, ayrica Amazon sahalarinda
kullanilan tiim arag ve ekipmanlariyla ilgili belgelenmis bir 6nleyici bakim programina sahip olacaktir ve talep tizerine Amazon'a
s0z konusu programin kanitlarini sunacaktir. Bu kosul, faaliyetleri arasinda Amazon’un sahip oldugu ekipmanlarin belgeleri ve
kosullariyla ilgili olarak bu ekipmanlarin testlerini ve bakim incelemelerini gergeklestirmek bulunan tedarikgiler icin gegerli
degildir.

Amazon Ekipmanlarinin Odiing Verilmesi. Amazon ekipmanlarinin Tedarikgilere 6diing verilmesine ancak rollerin ve
sorumluluklarin agik¢ca tanimlanmasi gereken sézlesmeler kapsaminda uygun sekilde diizenlendigi takdirde izin verilir. Bu gibi
durumlarda Tedarikgi, bu ekipman lizerinde tek yénetim ve kontrole sahip olacak ve kullanim, bakim ve depolamaile ilgili tim
gecerli WHS hukuki gerekliliklerine uyacaktir. Tedarikgiye 6diing verilen Amazon ekipmani yalnizca Tedarikginin yetkili is glicl
tarafindan kullanilabilir ve bu siire zarfinda Amazon is glicl tarafindan kullanilamaz. Elektrikli ve el aletlerinin 6diing verilmesi
her kosulda yasaktir. Tedarikginin Amazon tarafindan tedarik edilen ekipmani kullandigi durumlarda Tedarikgi, Amazon
ekipmaninin Tedarikginin amaci dogrultusunda kullanima uygun olup olmadigini belirlemek igin kullanmadan 6nce Amazon
Ekipmanini kontrol etmelidir. Tedarikgi, kullanimi saghk ve/veya givenlik agisindan risk olusturabilecek hicbir Amazon
ekipmanini kullanmamalidir ve tim WHS risklerini ilgili Amazon personeline bildirmelidir. Tedarik¢i, Amazon ekipmaninda
herhangi bir degisiklik veya onarim yapamaz. Amazon'un ekipmanlarindan herhangi birinin arizali oldugu tespit edilirse
Tedarikgi ve calisanlari tarafindan kullaniimak tGizere Amazon’un ekipmani tamir edebilmesi icin kusurlari Amazon'a bildirmek
Tedarikginin gorevidir. Tedarikciye o6ding edilen Amazon ekipmanlarindan herhangi biri Tedarikgi is glici tarafindan
kullanilirken hasar gorirse, hasarlari Amazon'a derhal bildirmek Tedarikginin gorevidir. Bir Amazon ekipmaninin 6diing
verilmesi, her zaman faaliyetin baslamasindan énce yapilan bir Amazon Ekipman Odiing Verme formu ile diizenlenir.
Yeterlilik: Tedarikgi, yerel WHS hukuki gerekliliklerine ve Amazon'un Ozel Giivenlik Kosullari gerekliliklerine uygun olarak, tim
kisileri isten kaynaklanan saglk ve glvenlik risklerinden korumak igin gerekli olan herhangi tiirli bilgilendirme, egitim, talimat
veya denetimi belirlemekten ve saglamaktan sorumludur ve Tedarikginin tim calisanlarina, alt yiiklenici ¢alisanlarina, kendi
tedarikgilerine veya ziyaretcilerine Amazon'un sahasina ilk kez girmeden 6nce ve en az yilda bir kez Amazon'un Tedarikgi
Guvenligi Oryantasyonu kursunu vermelidir. Tedarikginin kendi blinyesinde gerceklestirilen tim egitimlerde, gerekliliklerin
anlasildiginin bir kaniti olarak bilgi kontrolii/testi yapilmalidir.

Denetim: Tedarikgi, faaliyet siresi boyunca tim calismalarin yetkili bir kisi tarafindan yirlrlikteki yerel WHS hukuki
gerekliliklerine uygun sekilde ve yeterli diizeyde denetlendiginden emin olmalidir. Tedarikgi, Amazon sahasina gonderilen is
gilici icinde “SUpervizor” rolini (tlke kanunu tanimina gore) kimin Ustlenecegini konusunda Amazon'u her zaman
bilgilendirmelidir.

iletisim, danisma, is birligi ve faaliyetlerin koordinasyonu: ilgili calisanlari ve diger WHS gorevlileri (Alt Yiikleniciler dahil) ile
Amazon sozlesmesinin yerine getirilmesine iliskin yerel WHS hukuki gerekliliklerine uygun sekilde etkili iletisim sirecleri
gelistirmek Tedarikgilerin sorumlulugundadir. Bu sorumluluk, Amazon ve yerel WHS hukuki gerekliliklerine uygun danismanlik,
is birligi ve koordinasyon faaliyetlerini icerir. Amazon tarafindan koordine edilmedik¢e ve onaylanmadik¢a ayni alanda es
zamanl operasyonlara (SIMOPS) izin verilmez.
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3.2.9 Acil Miidahale ve Tibbi Tedavi. Tedarik¢i uygun durumlarda (i) yururlikteki yerel WHS hukuki gerekliliklerine uygun olarak acil
miidahale planini ve faaliyetlerinin kapsamina 6zgli ve gecerli Amazon acil durum planiyla uyumlu acil durum senaryolarini
sunmali ve uygulamalidir (ii) Personelinin sahaya girmeden 6nce Amazon'un Acil Durum planindan haberdar olmasini saglamal
ve (iii) Acil olmayan tibbi sorunlar igin belgelenmis bir tibbi midahale prosediiriinii uyguluyor olmalidir.

3.2.10 Olaylarin Raporlanmasi ve Olay Arastirmalari Tedarikgi, derhal Amazon Proje Yoneticisine ve Amazon Glvenlik Departmanina
rapor vermeli ve yaralanma veya hastalik, tehlikeli madde dékilmesi veya mal hasari ile sonuglanan tim olaylar ve yaralanma
ya da mal hasarina neden olabilecek tim ramak kala olaylar icin belgeler (ifadeler, resimler vb.) saglamalidir. Bu, Amazon'un
yerel is Yeri Saglik ve Giivenlik ekibine ("WHS Ekibi") ve sahadaki yerel Kidemli Operasyon Liderine 6liimciil olmayan olaylar igin
6 saat, 6limcil olaylar igin 2 saat icinde yazil olarak bildirildiginde gecerli olacaktir. Tedarikgi, Amazon tesislerindeki faaliyetleri
icin olay arastirmalari yiuritmeli ve sonraki 72 saat iginde bir 6n olay raporu sunmalidir. Tedarikgi bir bilgi alma goriismesi
planlamali ve Amazon ile farkli bir zaman dilimi Gizerinde anlagmaya varilmadigi siirece 7 giin iginde olay arastirmasi raporunu
Amazon'a sunmalidir. Bu tiir raporlar olayin tam agiklamasi, kok neden analizi ve diizeltici bir eylem plani icermelidir. Yasalarin
gerektirdigi hallerde Tedarikgi, herhangi bir giivenlik olayini veya etkinligini ilgili makamlara bildirir ve Amazon'u bu tir
makamlar tarafindan ydritilen her tlrli sorusturma hakkinda tam olarak gilincel tutar. Tedarikgi, Amazon projesiyle ilgili
herhangi bir diizenleyici kurumdan aldig sikayetleri derhal Amazon Proje Yoneticisine ve Amazon Guvenlik Departmanina
bildirecektir.

3.2.11 Galisma izni: Calisma izni, iscilerin belirtilen veya potansiyel olarak tehlikeli kosullar altinda galismasina izin vermek igin
kullanilan bir sistemdir. Ayni zamanda isin dogasini, iliskili tehlikeleri (gercek ve potansiyel) ve kontrol mekanizmalarini yerinde
belirleyen bir aractir. “Yiiksek Riskli Operasyon” (HRO)* taniminda yer alan calisma tirlerini iceren herhangi bir operasyonel
faaliyet icin Amazon’un Tedarikciye Calisma izni vermesi gerekir. Tedarikginin, Amazon tarafindan uygun bir Calisma izni
verilene ve bu gorevi kabul icin yerine getirecek Tedarik¢i calisanlariyla 6nceden paylasilana kadar her tirli HRO aktivitesini
baslatmasina izin VERILMEZ.

3.2.12 Planh Denetimler. Tedarik¢inin, Amazon sahalarinda gercgeklestirilen g¢alismalarla ilgili glivenlik programlarinin etkinligini
izlemek igin periyodik bir denetim siirecine sahip olmasi gerekir. Denetimler dizenli olarak yapilmalidir ve Tedarikgi, isterse
Amazon'u bu tir denetimlere katilmaya davet edecektir. Denetimler Tedarikgi tarafindan belgelenmeli ve talep Uzerine
Amazon'a saglanmalidir. Bu sorumluluk, Amazon'un i¢ politikalara ve yururlikteki yerel diizenlemelere gore tanimlanan kendi
inceleme ve denetim gorevleriyle ilgili sorumlulugunu ortadan kaldirmayacaktir.

3.2.13 Reddetme hakki: Bir ¢alisan, calismayi gerceklestirmenin ani veya yakin bir tehlikeye maruz kalmaktan dolayi kendisini ¢alisan
sagligi veya glivenligi bakimindan ciddi bir riske maruz birakabilecegine dair makul bir endisesi olmasi durumunda herhangi bir
ceza olmaksizin galismayi gerceklestirmeyi durdurabilir ya da reddedebilir.

3.2.14 Ciddi ve mutlak WHS riski: insanlarin ve tesislerin sagligi ve giivenligi icin ciddi ve mutlak bir risk ortaya ¢iktiginda Amazon,
tehlikeli kosullar ortadan kalkincaya kadar veya ortadan kaldirmak mimkiin degilse makul élglide azaltilana kadar herhangi bir
isi askiya alma hakkini sakli tutar. Tedarikginin eyleminden/eylemsizliginden kaynaklanan ciddi ve mutlak risk nedeniyle yasanan
kesintilerin yiki yalnizca Tedarikgiye aittir.

3.2.15 Kogsullara ve Amazon'un Giivenlik Davranis Kurallarina Uygunluk. Tedarikgi ve Tedarikginin ¢alisanlari, saticilari ve ziyaretgileri,
Amazon'un sahasindayken Amazon'un Givenlik Davranis Kurallarina uyacaktir (kaynak gorevlendirme sirasinda Amazon
tarafindan bir kopyasi verilecektir). Bu Kosullara ve/veya Amazon'un Givenlik Davranis Kurallarina uyulmamasi, Amazon
tarafindan azami ciddiyetle ele alinacaktir ve Amazon, (i) Tedarikginin, sahalarimizdan uygun olmayan Personelini ¢gikarmasini
talep etme ve (ii) tekrarlanan uygunsuzluk nedeniyle Hizmetleri feshetme haklarini sakh tutar.

3.2.16 izleme, gostergeler ve siirekli iyilestirme: Tedarikci, sézlesmenin kapsamina ve yirirliikteki WHS hukuki gerekliliklerine uygun
olarak WHS konularini izlemek igin sistematik bir yaklagim tanimlamali, uygulamali ve siirdirmelidir (alt yiklenicilerin yani sira
yerel WHS hukuki gereklilikleri kapsaminda gerekli oldugu durumlarda iscilerin saglik takibi dahil).

3.2.17 Alt Yiiklenici Yonetimi. Amazon, Tedarikginin hizmetlerin herhangi bir bélimiini Gglincl bir tarafa (“Onayh Alt Yiklenici”) alt
sozlesme kapsaminda verebilecegini yazili olarak kabul ettiyse Tedarik¢i bu tiir Onayli Alt Yiiklenicilerin (i) Onaylanan siirecin

4 HRO (Yiiksek riskli operasyon) - Asagidaki calisma tiirlerini iceren operasyonel faaliyetlerdir: 1) Yalniz gcalisma; 2) Yiiksekte calisma; 3) iskele montaji, modifikasyonu
ve sokiilmesi; 4) Kapali alanlarda ¢alisma; 5) Kazi calismalari, Asbest ile ilgili calismalar, yapilarin ¢ékme riski oldugu alanlarda herhangi bir is (6r. catilar); 5A) i¢/dis
zeminlerde sondaj/kesme, tavanlar ve duvarlar; 6) Elektrik isleri ve basing testi dahil olmak tizere LOTO gerektiren isler (su sistemleri dahil); 6A) Canl 6lglimler/test/sorun
giderme ve c¢alisan ekipmanlarda isler; 7) Tikaniklik giderme; 8) Kaldirma islemleri, kaldirma ve sabitleme; 9) Patlayici ortamda ¢alisma (veya potansiyel olarak); 10)
Yiiksek sehpalarda isler, Palet Sehpasi Kurma, VNA; 11) Robotik Giivenlik: aktif alanda isler; 12) Kisith alanlara (tehlikeli makine ve ekipman iceren alanlar) erisim saglayan
tiglincii sahislarin dahil oldugu isler; 13) Enerijili Endiistriyel Kamyonlar ve (Mobil Yiikseltme Calisma Platformu makasl kaldiraglar ve is asistani araglari dahil) isletme;
14) Tehlikeli maddeler: tehlikeli/riskli maddelerin kullanimini iceren isler; 15) Hareketli araglara midahale iceren isler: Rihtimlar, TDR, Depo, Otoparklarda isler,
Manevraci surtculeri; 16) Isinin kullanildigi veya tretildigi ya da kivilcim veya diger atesleme kaynaklarini olusturabilecegi isler; 17) Gegici ekipman igeren isler (or.
jeneratorler, bir HRO igeren veya tetikleyen 6zel test ekipmanlari vb.); 18) Emniyet cihazinin kisitlanmasini veya potansiyel olarak etkilemesini (6r. tahliye alarmlarina
yol agabilecek yangin ve gaz dedektérleri) veya tahliye/kacis yollari ve kurtarma sistemlerini gerektiren isler; 19) CE isareti alma siirecinde ekipmanl (prototipler) veya
iliskili ekipmanli isler; 20) RA'nin bir PTW'yi bir kontrol énlemi olarak tanimladigi veya "6nemli" veya "yiiksek" son risk diizeyiyle sonuglanan veya ek dénlemler ya da
KKD'nin (ilave veya 6zel) mevcut olmasini gerektiren herhangi bir islem.
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ardindan Amazon'un &n yeterlilik gereksinimlerini karsilamasini, (ii) bu Amazon Ozel Giivenlik Kosullarina her zaman uymasini
ve (iii) personelinin bir Amazon sahasinda Hizmetler vermeye baslamadan 6nce Amazon'un Guvenlik Yonelimi egitimini
tamamlamasini saglamaktan tamamen sorumlu olacaktir.
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EK 1 - AMAZON EKiPMANLARI VE i$ GUVENLiGi STANDARTLARI

Asagidaki operasyonel kontroller, Tedarikginin minimum olarak uymasi, takip etmesi ve uygulamasi gereken minimum risk azaltma
gereklilikleri olarak sunulmaktadir. Tedarikgi, Tedarikginin kendi risk degerlendirmelerine ve gegerli yerel WHS hukuki gerekliliklerine
ve Amazon'un Ozel Giivenlik Kosullarina uygun olarak, belirlenen riskleri azaltmak icin etkili eylemlerin uygulanmasini saglayarak kendi
uygun operasyonel kontrollerini olusturmalidir.

Tedarikgi, yurarlikteki hukuki gerekliliklere uyumu saglamak i¢in uygulanan kontrollerini gbézden gecirmeli ve gerektiginde revize
etmelidir. Asagidaki minimum gerekliliklere ek olarak, Tedarikginin ¢calismasi icin gegerli olabilecek ve Tedarikgi ile calisanlari tarafindan
uyulmasi gereken belirli Amazon standart ¢alisma prosedurleri (SOP) olabilir.

A. Standart ve Makaslh Kaldirma Cihazlan

Tedarikgi: (i) Ureticinin galistirma, bakim ve onarim talimatlarini ve kaldirma cihazlari ve kaldirma cihazlari glivenlik bilesenleriyle ilgili
tiim gecerli yasalara, kurallara veya diizenlemelere uyar, (ii) Sadece kalifiye ve yetkili Personelin standart veya makasl kaldirma
cihazlari kullanmasini ve bu Personelin yeterlilik belgesinin kopyalarini elinde bulundurmasini saglar, (iii) kaldirma cihazlarinin giinliik
on operasyon denetimlerini Ustlenir ve herhangi bir operasyon ya da WHS sorunu tespit edildiginde kaldirma cihazlarinin
kullanilmamasini saglar, (iv) kaldirma cihazlarini kullanan Calisanlarin platform zemininde ayakta durarak galismasini ve kesintisiz
disme korumasi siireglerinin (kontrol hiyerarsisi uyarinda kolektif koruma kullanimina 6ncelik veren) uygulanmasini ve kendi glivenlik
planina dahil edilmesini saglar, (vi) merdiven korkuluklarina tirmanma ya da oturma ve/veya platform tzerinde tahta, merdiven veya
diger cihazlarin kullaniminin yasaklanmasini saglar ve ¢alisanlarin buna uyumunu izler, (vii) yikseltilmis standart kaldirma cihazlarindan
veya kaldirma kolunun yiksekliginden tim yonlerde en az 3 m uzaklikta fiziksel bir bariyerin mevcut olmasini ve bu kisitli alana hig
kimsenin erismemesini saglar, (viii) hicbir zaman kullanilan ekipmanin yiik anma agirlik kapasitesini asmaz veya Ureticinin tavsiyelerine
gore daha fazla kisinin kaldiriimasina izin vermez ve (ix) Hizmetlere baslamadan dnce hava kosullarinin yani sira santiyedeki hendekleri,
acikhklari veya delikleri, timsekleri ve engelleri, enkazi, karistirlmamis toprak dolgularini, havai engelleri, elektrik kablolarini, bara
kanallarini, sarjh elektrik hatlarini, sulama hatlarini, konveyérleri ve diger tiim olasi tehlikeleri kontrol eder.

Tedarikgi, bir Amazon sahasinda standart kaldirma cihazlari tasirken ve bu cihazlarin operasyonlari sirasinda her zaman ‘gézci’ roli
Ustlenmesi icin kendi is glclnl gorevlendirmelidir. Gozct, acil durumlarda kaldirma cihazini giivenli bir sekilde nasil indirecegine
yonelik egitilmelidir. Bir standart kaldirma araci ¢alisirken gézetleme gorevlisinin birincil sorumlulugu (i) insanlarin standart kaldirma
aracinin ¢alisma alani icinde hareket etmesini 6nlemek icin calisma yerini izlemek ve (ii) standart kaldirma araci operatériiniin
goremedigi tehlikeleri iletmektir.

B. Amazon Robotics (“AR”)

Tedarikgi, calisanlarinin (i) Amazon tarafindan izin verilmedikge AR koruma gevresini gegmemesini veya AR katinda yliriimemesini ve
her zaman uyarilara veya uyari isaretlerine uymasini (ii) vicudunun herhangi bir bolimini bir AR tahrik Gnitesi ile baska bir AR tahrik
Unitesi, bir bolme, herhangi bir is istasyonu kismi, konveyor veya giivenlik cevre parmakligi arasina yerlestirmemesini, (iii) herhangi bir
AR tahrik Unitesi veya bélmesi lizerinde durmamasini, bulunmamasini, bunlara yaslanmamasini veya tirmanmamasini veya (iv) AR
katina ulasmamasini saglayacaktir.

Tedarikginin is yapmasi icin AR kat erisimi gerekiyorsa AR katina girmeden 6nce Amazon'dan onay alinmalidir. AR katina erisen
Tedarikginin Personeli (i) bunu yapmadan 6nce bir givenlik brifingini Gstlenir, (ii) Amazon personelinin egitimli bir Gyesi ile hareket
eder ve her zaman o kisiyle birlikte kalir, (iii) bir Kisa Mesafeli Yayin Radyo Frekansi Sistemi (SRBRS) yelegi giymelidir ve (iv) acil bir
durumda refakatgi ile kalir ve en yakin gikisa kadar onu takip eder.

AR katinda acil bir durum olmasi durumunda Tedarikgi Personeli derhal (a) tiim AR kati giris kapilarinda ve is istasyonlarinda bulunan
acil durum durdurma butonlarina basmali, proje y6neticisine, herhangi bir Amazon yoneticisine, WHS Ekibine ve/veya Tesis Yonetim
Ekibine haber vermelidir. AR tahrik (initeleri hemen durmayacak ve AR katina giris glivenli oldugunda kapi lambasi kiimesi yogun bir
KIRMIZI 1s18a donlisecektir. Yogun KIRMIZI 151k yanana kadar Tedarikgi Personeli AR katina girmemelidir.

C. Alan Kat Hizmetleri, Barikat Olusturma, Cevre ve Agiklik Korumasi

Tedarikgi, yerel WHS hukuki gerekliliklerine uygun olarak saglk ve glvenlik icin engellerden ve risklerden uzak gtivenli ve dizenli bir
calisma alani saglamalidir. Bir tehlike varsa Tedarikgi yetkisiz erisimi 6nlemek igin alani izole etmelidir/barikat olusturmalidir. Gegici
seritler veya borular, ekipmani veya yesil renkli yaya hattini gegmemeli ve kullanilmadiginda diizgiin bir sekilde saklanmalidir.
Malzemeler plenum alanlarinda birakilmamalidir. Acil durum gikislari, acil durum ekipmani koridorlari, kapilar, merdivenler, merdiven
yollari ve elektrik panelleri engellenmemelidir.
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Tedarikgi, tahtalardan, gevsek civilerden ve vidalardan ¢ikinti yapan keskin nesneleri, yanici hurdalari, atik malzemeleri ve diger ¢opleri
giinliik olarak (veya giivenligi korumak icin gerektiginde daha sik) calisma alanindan temizlemelidir. Cop yakmak yasaktir. Usti acik
metal ¢op kutulari gibi atik konteynirlari da dahil olmak tzere disarida depolanan tim malzemelerin Uzeri kapali olmalidir. Tedarikgi
Amazon sahalarinda Uretilen tim atiklarini dizgiin bir sekilde bertaraf etmekten sorumludur ve bunu giinliik olarak yapmalidir.
Tedarikgi isi bitirdikten sonra tiim atiklar sahadan g¢ikarilmalidir ve geride atik birakilmamalidir.

D. Sinirli Alanlar

Amazon sahalarinda sinirli alana giris calismalari gergeklestirmesi durumunda Tedarikgi, gerektiginde sahanin RME ekibinden sinirli bir
alana giris izni alir ve izleme, girig ve kurtarma igin gegerli tim yasalara, kurallara ve yonetmeliklere uyar. Tedarikgi, Tedarikginin ¢alisma
faaliyetleriyle ilgili tim kapal alan giris ve kurtarma ekipmanlarinin muhafaza edilmesinden ve sahada 6zel bir kapali alan kurtarma
plani ve ekibinin uygulanmasindan sorumludur. Tedarikgi, erisimin acgik oldugu veya iceride calismalarin gergeklestirildigi tim
durumlarda kapali alana erisim igin bir sorumlu kisi saglayacaktir.

E. Elektrik Emniyeti

Tedarikgi, elektrikle ilgili saglik ve glivenlik risklerini yerel WHS hukuki gerekliliklerine ve elektrik giivenligi hukuki gerekliliklerine uygun
olarak ydnetmeli ve sahanin RME Yénetim Ekibi araciligiyla elde edilen bir Elektrik Calisma izni almalidir. Tedarikgi, pille calisan el
aletlerini ve kablo ve fise bagh tasinabilir ekipmanlari, uzatma kablolarini, glic cubuklarini ve elektrik baglantilarini her kullanimdan
once hasar veya asinma agisindan inceler ve hasarli ekipmani derhal degistirir. Uzatma kablolari asla bir takilma tehlikesi yaratacak
sekilde yerlestiriimemelidir. Tedarikgi, ekipman ve aletlerin diizgiin topraklanmis veya cift yalitimli olmasini saglayacaktir. Tedarikgi,
elektrik veya elektrik hatlariyla veya bunlarin yakininda calisirken daima iletken olmayan yan rayli yapilan merdivenleri kullanacaktir.
Tedarikgi, elektrik carpmasi veya ark parlama tehlikeleri ile canh elektrik sistemleri tzerinde ¢alisirken yirirlukteki tim yasalara,
kurallara ve ydnetmeliklere uyacaktir ve her tiirli canli calisma, gerekli kisisel koruyucu ekipmanlara sahip uygun yeterlilikteki kisiler
tarafindan gergeklestirilecektir. Tum elektrik panelleri ve devre kesiciler erisilebilir olmal ve acil bir durumda giicii kesmek igin
¢alismaya baslamadan 6nce Amazon'a iletilmelidir. Toprak ariza devre kesicileri ve topraklama sistemleri Tedarikgi tarafindan
kurulmalidir.

F. Diisme Tehlikesi Kontrolii - Yiiksekte Calisma

Yiksekte calisma gerektiren tim faaliyetler icin sahanin RME ekibinden elde edilen ilgili Amazon ¢alisma izni gerekir. Calisma yerel
yonetmelikler uyarinca glvenlik ipi takilarak 2 metre veya daha yiliksek bir yerde ya da yer seviyesinin lzerinde veya altinda
yaralanmaya neden olabilecek bir yerde gergeklestiriliyorsa, Tedarikgi kisisel dlisme korumasi riski azaltma sistemine sahip olmalidir.
Bu sistem ydirirlikteki diizenleyici WHS gerekliliklerine ve standartlara uygun olmalidir. Disme koruma ekipmani (i) her kullanimdan
once kullanici tarafindan ve her durumda en az yilda bir kez olmak sartiyla yerel yonetmelikler tarafindan belirlenen araliklarla kullanici
disinda yetkili bir kisi tarafindan denetlenmeli ve (ii) Uretici talimatlarina uygun olarak muhafaza edilmeli ve saklanmalidir. Yatay ve
dikey cankurtaran halatlari, kayith bir yapi mihendisi gozetiminde yalnizca nitelikli kisiler tarafindan tasarlanmali ve kurulmalidir.
Yiksekte alternatif calisma ekipmanlari kullanilabilir. Alan kisitlamalari nedeniyle alternatif ekipman kullaniminin mimkiin olmadig
durumlarda kendi kendine geri ¢ekilen cankurtaran halatlarina sahip diisme durdurma sistemi gibi ek idari kontroller kullaniimalidir.
Merdivenler gerekiyorsa dogru boyutlandiriimali, derecelendirilmeli, gérev igin onaylanmis malzemeden insa edilmis ve uygun stilli
(uzatma veya adim) olmalidirlar. Derme ¢atma merdivenler yasaktir. Kullanmadan 6nce 6n muayene ve uygun kullanim yapilmalidir.
Herhangi bir AB Amazon Sahasinda herhangi bir tiirden dikey merdiven kullanilamaz (bu, yukari sag konumda genisletilmis bir A bigimli
merdiven kullanilmasini igerir)

Catida calisiiyorsa, Tedarikgci yapilacak is icin tam bir risk degerlendirmesi yapar ve sahanin RME ekibinden bu tir isleri Gstlenmek igin
ilgili Amazon iznini almalidir. Bu degerlendirmeye hava ve aydinlatma kosullarinin degerlendirilmesi dahildir ve mihendislik ve toplu
kontrol énlemlerine dncelik vermelidir. Zemin agikliklarinin yakininda veya gevresinde c¢alisirken kisinin veya nesnelerin diismesini
onlemek, alet veya ekipmanlarin korumasini saglamak icin bu konumlar barikat altina alinmal, korunmalidir veya Gzeri 6rtilmelidir.
Tedarikginin Personeli ¢catida tek basina, denetimsiz veya normal ¢alisma saatleri disinda calismamali veya catiya ¢tkmamahdir. Tim
aletler ve ekipmanlar her gilin ¢atidan alinmalidir. Operasyonlar sirasinda c¢atida birakilan malzemeler hava kosullarina bagh olarak
uc¢mayacak veya yerinden ¢ikarilamayacak sekilde emniyete alinmalidir.

Asma katlarda veya yliksek seviyelerde galisiliyorsa ve zeminde zemin acikligi gerekiyorsa, kisilerin ya da nesnelerin diismesini 6nlemek,
aletleri, insanlari veya ekipmanlari korumak amaciyla altindaki alan temizlenmeli ve agikliklar barikat altina alinmali, korunmali veya
Gzeri ortllmelidir.
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Tedarikginin sunlari iceren, sahaya ve goreve 0zel bir disis kurtarma planinin olmasi gerekir: (i) Kurtarma ve tahliye operasyonlarini
etkileyebilecek cevresel ve sahaya 6zgi faktorler ve bu faktérlerin nasil kontrol edilecegi (ii) bir acil durumda ve/veya kurtarmada her
ekip Uyesinin rolleri ve sorumluluklari, (iii) kurtarma yollarinin ve acil durum kurtarma ekipmaninin belirlenmesi ve (iv) kurtarma
ekipmaninin incelenmesi ve dogrulanmasi. Guvenlik ekipmanlari Amazon sahasinda kolayca erisilebilir olmalidir.

G. Tehlikeli Enerji Kontroli

Sorun giderme amaciyla ve yarirliukteki yerel WHS yasalari uyarinca bir 6zel durum tanimlanmadikga ve tedarikgi ilgili gerekliliklere
uygun davrandik¢a tim uygulamalarda tehlikeli enerjiyi veya tehlikeli hareketi (elektrikli, mekanik, pnématik, hidrolik vb.) kontrol
etmek icin tehlikeli enerji kontroli veya kilitleme/etiketleme (LOTO) kullaniimalidir.

Tedarikgilerin yazili bir LOTO politikasina sahip olmalari veya alternatif olarak sézlesmenin bir pargasi olarak sunlara dair yazili bir beyan
sunmalari gerekmektedir: (i) calisanlarinin Amazon ile yapilan sézlesmede tanimlanan gérevleri yerine getirirken maruz kalabilecekleri
tehlikeli enerjiyi kontrol etme ve izole etme konusunda farkinda ve nitelikli olmasi; (ii) ¢alisanlarin bir tecrit ve kilitleme prosediirii
gerceklestirmek icin egitimli ve nitelikli olmasi; (iii) calisanlarin Amazon ile yapilan sézlesmede tanimlanan gorevleri yerine getirirken
maruz kalabilecekleri tehlikeli enerjiyi glivenli bir sekilde kontrol etmek ve izole etmek icin yeterli kilit ve etiketlerle donatilmis olmasi.

Tedarikgi, yalnizca yetkili galisanlarin LOTO uyguladigindan emin olmali ve istek (izerine Amazon’a yetkili calisanlarin egitim kayitlarini
saglamalidir. Tedarikgi, s6z konusu ¢alisanlarin yetkili kisinin ismine sahip kisisel kilitlere ve etiketlere sahip olmasini saglayacaktir.
Tedarikgi, yapilacak is icin yalnizca yetkili ¢alisanlarin kullanildigindan emin olmali, Amazon RME ekibi kendi ek kilit/etiketlerini
uygulayana kadar beklemeli ve sahanin RME ekibinden bu tiir isleri tistlenmek igin ilgili Amazon iznini almalidir. Birden fazla yetkili kisi
LOTO islemi yapacaksa, Tedarikgi, tim dyelerin giivenle LOTO gergeklestirmesini saglayan bir grup LOTO tutma anahtari veya
makas/kilit mentesesi veya benzeri bir cihaz kullanmayi kabul eder. Tedarikgi, talep Gzerine Amazon'a saglanmak lzere tim yetkili
kisilerin en az yillik LOTO denetimini tamamlamalarini saglayacaktir.

H. Zeminde, tavanlarda ve duvarlarda delme ve kesme

Zeminde, tavanlarda veya duvarlarda (ig veya dis) bir deligin acilmasi veya kesik atilmasi gerektiginde tedarikgi sunlari yapmalidir:
e Saha gizimi ve dokiimantasyon yoluyla herhangi bir gli¢ hattinin veya borularin varli§ini ve varsa derinliklerini dogrulama.
e Sahada matkap konumunun yakininda gii¢ kablolarinin, kanallarin veya borularin bulunmadigini dogrulamak icin her
zaman uygun bir kablo bulucu kullanin.
e  Yanls yangin alarmlarini dnlemek igin toz olusumunu ve dedektdr konumlarini degerlendirme.
Tedarikgiden zeminde (i¢ ve dis), tavan ve duvarlarda matkap/kesim islemi gerektiren herhangi bir gérev/faaliyeti gerceklestirmesi
istendiginde ¢alisma izni gereklidir.
Asma katlarda veya yliksek seviyelerde galisiliyorsa ve zeminde delme islemi gerekiyorsa, kisilerin ya da nesnelerin diismesini 6nlemek,
aletleri, insanlari veya ekipmanlari korumak amaciyla altindaki alan temizlenmeli ve agikliklar barikat altina alinmali, korunmali veya
Uzeri 6rtUlmelidir.

I. Tehlikeli Maddeler/Kimyasallar

Tedarikgi, Amazon'un WHS Ekibine, Hizmetleri yerine getirirken kullanmayi planladiklari tehlikeli kimyasallarin bir listesini sunmali ve
kullanimdan énce giincel bir givenlik bilgi formunun bir kopyasini sunmalidir. Tedarikgi, is faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atiklar
tespit etmeli ve yonetmelidir. Kimyasal madde ve tehlikeli atik kaplari, kullaniimadiklarinda Birlesmis Milletler Kimyasallarin Kiiresel
Uyumlastirmasi ve Siniflandiriimasi ve diger yirirlikteki yasalar, kurallar ve yonetmelikler kapsaminda gerektigi sekilde etiketlenmeli,
muhirlenmeli ve depolanmalidir. Tim yanici kimyasallar kullaniimadiginda onayli yanici depolama alaninda/kabinde tutulmalidir.
Dolaplar yurirlikteki yasalar, kurallar ve yonetmelikler geregince gerektigi sekilde etiketlenmelidir. Herhangi bir kimyasal sizinti
hemen sahadaki Amazon WHS Ekibine bildirilmelidir. Tedarikgi kimyasallari, yanici maddeleri ve tehlikeli atiklari her giin ve is
tamamlandiktan sonra (ve glivenligi saglamak icin gerekirse daha sik) temizleyecektir. Tedarikgi, tretilen tiim atik ve kalintilarin Glke
dizenlemelerine uygun olarak tasinmasi ve bertaraf edilmesinden sorumlu olacaktir.

J. Sicak Calisma

Tedarikgi yanma, kaynak, kesme, lehimleme, taslama, ates veya kivilcim Ureten araglari veya atesleme kaynagi Gireten diger isleri (“Hot
Work ”) iceren herhangi bir isi Gistlenmek lizere sahanin RME Ekibinden bir Sicak Calisma izni (PTW) almalidir. Sicak Calisma sadece
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Tedarikginin nitelikli calisanlari tarafindan yapilmahdir. Sicak Calismanin yapilacagi belirlenmis Sicak ¢alisma alani, (i) yanici ve alev alan
malzemelerden arindirildigindan emin olmak icin tedarikci tarafindan incelenmeli ve yine tedarik¢i tarafindan perde veya bariyerler
(kaynak perdeleri veya kivilcimlarin sagilmasini 6nlemek igin benzer kaynak perdeleri veya benzeri), uygun yangin sondirme
malzemeleri saglanmalidir ve (ii) bu alana yetkisiz erisimi engellemek igin tedarikgi tarafindan uygun sekilde (6r. dikkat seridi, kar siperi
vb. ile) barikat yerlestirilmelidir. Kaynak ekipmani kontrol edilmeli ve tiim tehlikeli kaynak malzemeleri, onayli yanici malzeme
deposunda tutulmahdir. Sahada Tedarikgi tarafindan sadece minimum miktarda tehlikeli kaynak maddesi tutulabilir. Kapanistan 6nce
sicak ¢alisma izninde tanimlanan belirli bir sire boyunca bir yangin saatinin yerinde kalmasi gerekir..

K. Kaldirma ve Reglaj

Tedarikgi, tiim kaldirma islemleri icin sahanin RME Yénetim Ekibinden bir Kaldirma izni (PTW) almalidir. Kaldirma Reglaj ekipmani ve
aksesuarlari her kullanimdan 6nce Tedarikgi tarafindan etiketlenmis ve hemen karantinaya alinan/hizmetten ¢ikarilan kusurlu triinler
bakimindan denetlenmelidir. Tim vingler icin emniyet mandali kancalari gereklidir. Asagidaki faaliyetleri iceren kaldirma ve reglaj
islemlerinin givenli bir kaldirma planina sahip olmasi gerekir: (i) mobil veya gegici kaldirma ekipmani veya ayni anda birden fazla
kaldirma ekipmani kullanmak, (ii) yik yatirma, (iii) operatorin yiuki veya yardimi géremedigi islemler (iv) asili yikler, (v) yukan
tanimlanmis bir kanca noktasi olmadan veya bilinmeyen bir agirlik merkezi ile kaldirilmasi, (vi) kaldirma ekipmani veya ving icin agirlik
kapasitesinin %75'inden fazlasini kullanarak kaldirma ekipmaninin kaldiriimasi veya ¢alistirilmasi igin 6zel olarak tasarlanmamis
ekipmanin kullanimi, (vii) binalarin yakininda veya tehlikeli tesisatlar Gzerinde kaldirma, (viii) belirli bir kaldirma islemi igin 6zel olarak
tasarlanmis ekipman kullanimi, (ix) malzeme kUmelerinin kaldiriimasi veya (x) dis hava kosullarina maruz kalabilecek yuklerin
kaldirilmasi.

Tedarikginin gtivenli kaldirma plani Tedarikgi tarafindan diizenlenmeli ve Amazon'un WHS veya RME Ekiplerinin mutabik kalmasi
saglanmalidir. Tedarikginin gtivenli liste plani sunlari icermelidir (i) reglaj ve kaldirma isinin niteligi, zamanlamasi, konumu ve o6zellikleri,
(i) Personelin egitim kayitlari, (iii) gerekli personel miktarinin ayrintilari, ylk agirliklari, ekipman, kapasite gizelgeleri ve teghizat
donanimi, (iv) yuki diizgiin sekilde desteklemek ve yerine manevra yapmak igin optimum reglaj konfiglirasyonu, (v) kaldirma ekipmani
icin yeterli ankraj noktalari ve (vi) kaldirma cihazi alani barikatinin tanimi, (vii) kontrol tarihleriyle birlikte kullaniimakta olan ekipmanin
uyumu.

L. Elektrikli Endiistriyel Arag

Tedarikgiler, motorlu endustriyel tasiyici ("PIT") iceren Amazon sahalarinda gérev oncesi givenlik kontrol listesi doldurmalidir. PIT
kullanan tim tedarikgi personeli, bu ekipmani kullanmak igin nitelikli ve yetkili olmahdir.. Tim Amazon saha dolasimi kurallarina
uyulmahdir (hiz, seritler). PIT herhangi bir acil durum ekipmanini veya seridi engellememelidir. PIT bakimini Ustlenen Tedarikginin
Personeli (i) tehlikeli enerjiyi, PIT ekipmani Gzerinde givenli bir sekilde nasil ¢aligilacagi ve ezilme tehlikeleri igin blokaj kullanimi da
dahil olmak tzere kontroliinii degerlendiren gecerli bir PTW'ye sahip olmali, (ii) islem gereksinimlerini belirleyen gérev dncesi glivenlik
plani kontrol listesini gézden gecirmis olmali ve (iii) giivenlik olaylarini ve/veya sorunlarini Amazon'un WHS Ekibine uygun sekilde
bildirmeli veya kirmizi kilidi takmalidir. Tedarikginin bu gereksinimlere uyulmasini saglamak amaciyla 6n gorev planini, tehlikeli
enerjinin kontrollind, giivenlik ekipmani denetimlerini ve diger glivenlik gereksinimlerini denetlemek icin bir programa sahip olmasi
gerekir. Denetimler egilimleri belirlemek icin kullanilmali ve talep Gzerine Amazon'a sunulmalidir.

M. Depo Galismasi

Tedarikgi, Amazon deposunda herhangi bir is yapmadan 6énce Amazon'un WHS Ekibi tarafindan onaylanmasi gereken ayrintili bir
giivenlik plani hazirlamali ve Tedarikgi On Gérev Kontrol Listesini tamamlamalidir. Tedarikgi, agik depoya erismeden énce agik depoya
erisim kursunu tamamlamalidir, aksi takdirde galisma siiresi boyunca kendisine Amazon eslik etmek zorundadir. Tedarikgi, uygulamali
¢alisma alanlarini agik depo trafiginden ve calisma uyarilarindan uygun tabelalarla (trafik isleri icin yerel yonetmeliklerce onaylanmis)
ayirmak icin trafik barikatlari gibi fiziksel bir bariyer olusturmalidir. Calismalar erisim, giris veya yogun trafikli acik depo alanlarinda
gerceklestiriliyorsa, tedarik¢i depo icinde uygulamali ¢alisma yapan isgiler icin depo trafigini gozlemlemek lizere bir gozcli sistemi
kullanmalidir. Tedarikgi, depoda EN ISO Sinif Il veya esdeger yansitici giysiler giymelidir. Tedarikcinin depoya girmek icin bir iletisim
cihazina sahip olmasi gerekir. Tedarikgi, personelinin depo glvenligi olaylarini derhal Amazon'un proje yoneticisine, Amazon Nakliye
Operasyonlari Yonetimi ekibine veya tesis blinyesindeki WHS Ekibine bildirmesini saglamalidir.

N. insaat Faaliyetleri

Amazon operasyon sahalarinda herhangi bir insaat faaliyeti ylritmek icin Tedarikginin, asagidakileri belirleyen bir givenlik
koordinasyon planina sahip olmasi gerekir: proje verileri, glivenlik organizasyonu, belirli faaliyetler listesi, acil durum yonetimi, isci
nitelikleri, ekipman, kullanilan plan ve sistemler, risk degerlendirmeleri, gerekli KKD listesi, egitim, 6zel glivenlik politikalari. Tedarikgi
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ile Saha glivenligi, RME veya Operasyon ekibi ya da Proje Yoneticisi arasinda giinliik saha koordinasyon toplantisi gereklidir. Amazon
Gelir Ortaklarinin Amazon operasyonlarina miidahale edecek sekilde insaat alanina veya insaat faaliyetlerine ve personele erismesini
onlemek icin insaat faaliyetlerinin etrafi tamamen citle gevrili olacaktir. Citle ¢evrili alan icindeki tim insaat faaliyetleri Amazon Tasarim
ve ingaat Sagligi ve Givenligi gerekliliklerine tabi olacaktir. Olay raporlamasi yine de bu Amazon Ozel Giivenlik Kosullarina uymali ve
bolim 3.2.9 uyarinca rapor edilmelidir.

O. Yangin Sistemi Arizalari

Potansiyel olarak mevcut yangin koruma ekipmanlarinda yanhslikla bozulmaya (fiskiyelere yakin sicak galisma, yiiksek tozlu aktiviteler
vb.) neden olabilecek her tiirli planl faaliyet icin Tedarikciler sahanin RME Ekibinden Sicak Calisma izni almali ve acil bir bozulma
durumunu 6nlemek igin yangin sistemi bozulma kitinin kullanildigindan emin olmahdir. Sicak ¢alisma faaliyetlerinin yurituldugu
yerlerde J. bélimindeki sicak ¢alisma gereklilikleri ek olarak takip edilmelidir. Tedarikginin tim potansiyel kasitsiz arizalari yerinde
POC’ye bildirmesi gerekmektedir.

P. Kisith Alan erigimi

Amazon kisitli alanlari, Amazon ekipmanlarini veya kisileri ekipmanlardan veya ortam risklerinden korumak icin Amazon sahalarinda
tanimlanmis alanlardir. Bu alanlarin tabelalari vardir ve bu alanlar genellikle kilitlidir. Gegerli bir ¢alisma izni ve Amazon’un refakatgiligi
olmaksizin Tedarikginin Kisitli Alana erismesi yasaktir. Tedarikgi personeli, erisim mimkiin olsa bile (kapinin zaten agik olmasi, kilidin
¢ikarilmis olmasi vb.) hicbir kisitli alana girmemelidir.

Q. ilk Yardim

Tedarikgi, ¢alisma saatleri igcinde Amazon tesislerinde calismak Uzere gérevli calisanlarin/personelin kolayca erisebilecegi ilk yardim
tesisleri saglayacak ve bakimini yapacaktir. Tedarikgi ayrica ilk yardim tesisleri icin gerekli olan tiim malzemeleri yenilemekten sorumlu
olacaktir.. Tedarikgi ayrica Tedarikginin yarali ¢alisanlarina/personeline yardimci olmak icin egitimli hemsirelik personeli atayacak ve
hazirlayacaktir.

R. Calisma Sonrasi

Calisma tamamlandiktan sonra Tedarikgi, calisma alaninin glivenli ve temiz bir durumda iade edilmesini saglayacaktir. Tedarikgiler agik
olan tiim galisma izinlerini kapatmalidir. Tedarikgiler sahadan ayrilmadan 6nce site POC'lerini bilgilendirmeli, her tiirli kazayi veya olayi
rapor etmeli ve sahadan ¢ikis yapmalidir. Tedarikgiler, ¢calisma kapsaminin bir pargasi olarak olusturulan her tirll revize edilmis veya
yeni onaylanmis bina plani ile ¢izimi ve yetki gonderme onay belgesini Amazon'a sunmalidir. Tedarikgi, yararliikteki yerel WHS hukuki
gerekliliklerine uygun olarak gerekli tiim belgeleri ve kayitlari saklamalidir.
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